
Exemple de montage

Fini les erreurs de calcul et les 
réglages complexes ! L’iDose 
automatise le dosage des produits 
dans l’eau de boisson des animaux 
pour une précision optimale. Facile à 
installer entre le compteur d’eau à 
impulsion et la pompe doseuse 
(230V), il s’adapte à 90% des 
pompes existantes. Son système 
plug & play avec prise intégrée 
garantit un montage rapide et 
sécurisé.

LE DOSAGE 
SIMPLIFIÉ
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FACILITE LE DOSAGE DES PRODUITS DANS 
L’EAU DE BOISSON DES ANIMAUX

IDOSE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

���Alimentation 230 V (cordon secteur)
���Mode étalonnage 

(pour définir le volume d’une dose)
���Mode amorçage
���Mode « produit dégazant » 

(peroxyde d’hydrogène, certain chlore)
���Contrôle du compteur d’eau 

(alarme + affichage si le compteur ne fonctionne plus)
���Contrôle du débit de la pompe 

(en ajoutant un capteur de débit au refoulement de la pompe)

Évite les erreurs manuelles et 
assure une distribution 

constante des traitements.

DOSAGE 
PRÉCIS

S’adapte à la majorité des pompes 
doseuses du marché pour une 

intégration sans contrainte.

POLYVALENT

SIMPLICITÉ
D’UTILISATION

Affichage du dosage en texte clair 
(pas d’erreur de conversion).

FIABILITÉ ET 
SÉCURITÉ

AFFICHAGE DU DÉBIT EN L/H

AFFICHAGE DE L’UNITÉ 
DE DOSAGE
(%,‰, ml/m³, l/m³)

RÉGLAGE SIMPLIFIÉ

CONTRÔLE DU 
COMPTEUR D’EAU

GRANDE PRÉCISION 
GRÂCE À LA FONCTION 
ÉTALONNAGE

Pompe
électromagnétique

à impulsion

Pompe
électromécanique

en 230 vac


