
OPTIMISER
POUR :

Le panneau iDose A6 assure un 
dosage proportionnel et automatisé 
des produits concentrés dans l’eau de 
boisson des animaux, quelle que soit 
l’espèce. 

Il permet de doser tous les types de 
produits chimiques directement 
dans le bidon. 

LE DOSAGE
SIMPLIFIÉ & OPTIMISÉ
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SYSTÈME DE DOSAGE PRÊT À POSER

ENSEMBLE IDOSE AQUA 6 (A6)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

���Aliment ation 230 vac
���Pression d’utilisation : 0 à 7 bars
���Poids : 5 kg
���Doseur PTFE
���Membrane PTFE
���Billes céramiques
���Joints PTFE
���Débit d’eau : de 1 l/h à 10 m3/h (selon compteur d’eau)
���Dosage de 5ml/m3  à 2%*
���Dimensions : 300 x 300 mm

Exemple à 3 bars : * 500 ml/m3 à 10 m3/h max
                                                   2 % à 260 l/h max

Réf Modèle

Panneau de dosage 
(nécessite un compteur à impulsion)

010815      Pompe iDose A6

Monté sur panneau ‘’Prêt à poser’’

010819 Compteur à impulsion 20 x 27

010820 Compteur à impulsion 26 x 34

010821 Compteur à impulsion 33 x 42

010822 Compteur à impulsion 40 x 49

ÉCRAN LARGE 
ET LUMINEUX

INSTALLATION 
RAPIDE ET FACILE

ALERTE DÉFAUT 
EN TEMPS RÉEL

SUIVI PRÉCIS 
DU DOSAGE

RÉGLAGE SIMPLIFIÉ 
AVEC IDOSE

BOVIN

CAPRIN
PORC

LAPIN

VOLAILLE

VEAU


