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VOTRESécurité sanitaire !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

SÉCURISONS VOTRE ÉLEVAGE !

Assure une désinfection automatique des 
véhicules à chaque passage, créant une barrière 
sanitaire efficace contre des maladies telles que 
la PPA et la grippe aviaire.

LA SÉCURITÉ AUTOMATIQUE 
DE VOS ENTRÉES

Voir le
KIT EN ACTION

KIT DE DÉSINFECTION
POUR VÉHICULE

���Rampe en tube inox 316 L avec 11 buses
���Dimensions : 4 m x 1,2 m
���Pompe de surpression mono «tout inox»
���Pompe doseuse 0,5 à 2%
���1 capteur d’entrée (cellule photo-électrique)
���1 bac tampon de 100 L

EN OPTION :
���2 passages de roues en tôle galvanisée
���Système hors gel

Exemple de montage

Vue de côté

Vue de face

2 POSSIBILITÉS D’INSTALLATION
1 KIT &

Dès qu’un véhicule est 
détecté, la pulvérisation 
démarre et s’arrête sans 

intervention.

ACTIVATION 
AUTOMATIQUE

Désinfection sous le 
véhicule et sur les côtés, 
avec une option pour le 

dessus des camions.

COUVERTURE 
COMPLÈTE 

2 passages de roues 
robustes assurent un 

alignement optimal pour 
une efficacité maximale.

GUIDAGE 
PRÉCIS


