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Fonction on/off intégrée
Raccord entrée/sortie M 20x27 ou M 26x34
Entraxe 16 cm
Moteur à piston différentiel
Cylindrée de 0,62 litres
Injection du produit interne à l'entrée
2.5 m max d'hauteur d'aspiration / L = 4m max
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Carter : polypropylène naturel (sans fibre de verre)
Moteur : polyamide, polypropylène, polyéthylène, peek
Dosage : polypropylène, polyéthylène, PVDF
Tuyau d'aspiration : PVC
Joints : Viton/FKM

Le doseur volumétrique, Idromix® 
fonctionne sans électricité et avec la 
seule force motrice de l'eau qui le 
traverse. 
Le dosage demandé reste constant 
quel que soit les variations de débit et 
de pression. Sa conception optimisée 
du moteur réduit la perte de charge.
Le dosage se règle simplement en 
tournant, hors pression, l'écrou de 
réglage. Le système "autolock" 
préserve automatiquement la position 
choisie, sans bague ou écrou 
supplémentaire à serrer.
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Dosage

Groupe

La nouvelle référence des pompes doseuses volumétriques à pression d'eau

10 l/h à 3500 l/h
Débit d'eau de 

fonctionnement

médication, 
supplémentation, 

injection d'acides, de 
péroxydes, de biocides 
ou de détergents, etc.

En élevage :

0,3 bar à 6 bars

Pression de 

fonctionnement

0,3 à 2 bars
Perte de charge

40°C
Température max 

de l'eau

Exemple de position de la bague 

de réglage pour un dosage à 7%

brassage 

eau + produit 

dans la pompe

moteur

eau pure mélange contrôlé 

eau + produit

aspiration 
du produit

réglage du 
dosage (%)

produit à 
doser

Excellente tenue chimique : corps de pompe 

en polypropylène et moteur sans pièce métallique

Réglage du dosage simple, précis et sécurisé

Maintenance simplifiée

Partie dosage interchangeable

Cylindrée très importante du moteur
(0,62 litres) diminue l'usure de la pompe

Entretien facile et sans outil

Perte de charge réduite à haut débit

Respecter les normes en vigueur

Installer un filtre en amont (100 microns)

Mettre des protections contre les sur-débits 
et les coups de bélier

Régler le dosage hors pression

Rincer régulièrement votre Idromix à l'eau 
claire

Changer les joints au moins une fois par an

Modèles Dosages*

iDose 3,5 DA 022 0,2% à 2%

iDose 3,5 DA 055 0,5% à 5%

iDose 3,5 DA 110 1% à 10%

*Le dosage indiqué correspond à la concentration 

du produit dans la solution en sortie de pompe Dosage et 
mélange de 
lubrifiants 
solubles, 

détergents, etc.

En industrie :

Fertirrigation, correction 
de pH, traitements 

phytosanitaires, etc.

En horticulture,maraîchage, arboriculture :

applications :Principales

Water powered proportional dosing & mixing 
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Conçu & Fabriquée en France


