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L’Aqua Controller spécial robot de 
traite permet de surveiller en 
continu l’efficacité de la désinfection 
à l’acide peracétique des gobelets 
trayeurs. Grâce à une sonde de 
mesure connectée à un boîtier 
électronique, il contrôle 
indirectement le taux d’acide dans 
l’eau et déclenche une alerte visuelle 
en cas de dérive. Il aide ainsi à 
garantir une hygiène optimale et à 
limiter les risques de mammites.

CONTRÔLE PERMANENT
GOBELET LAVEUR !!
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Surveillance 
& Contrôle

C
R

ÉD
ITS

IM
A

G
ES : A

Q
U

A
D

IS – U
N

SPLA
SH - P

H
O

TO
S

ET
SCH

ÉM
A

S
N

O
N

CO
N

TR
A

CTU
ELS. IN

FO
R

M
ATIO

N
S

D
O

N
N

ÉES
À

TITR
E

IN
D

ICATIF, SU
SCEPTIB

LES
D’ÉV

O
LU

ER
SA

N
S

PR
ÉAV

IS | G
R

O
U

P
E A

LD
O

R

SPÉCIAL ROBOT DE TRAITE

AQUA CONTROLLER

Système indépendant, facile à 
connecter au réseau existant.

INSTALLATION
SIMPLE

Surveillance indirecte du 
taux d’acide peracétique
dans l’eau de désinfection.

CONTRÔLE CONTINU 
DU DÉSINFECTANT

Détection des dysfonctionnements avec 
alerte visuelle ou arrêt automatique 

en cas de pompe défaillante, bidon vide 
ou by-pass activé.

ALERTE 
 EN TEMPS RÉEL

Prévention des mammites et des 
contaminations croisées dans le 

troupeau.

RÉDUCTION DES 
RISQUES SANITAIRES


