
POURQUOI ?

Positionné sur un DAC, ce dispositif 
administre automatiquement la 
dose de compléments alimentaires
(propylène, etc.) avec la distribution de 
concentrés. 

Grâce à sa carte électronique intégrée, 
il surveille la pompe en temps réel
et alerte immédiatement le DAC en 
cas d’anomalie.

LE DOSEUR 
AUTOMATISÉ
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Le vêlage est une période éprouvante pour les vaches laitières, 
entraînant souvent fatigue, déshydratation, réduisant ainsi 
leur appétit et la production laitière. Propy'Pompe est conçu 
pour doser les compléments alimentaires pour pallier à ce 
problème.

SURVEILLE EN 
TEMPS RÉEL

ALERTE LE DAC EN 
CAS DE DÉFAUT

SIMPLE 
D’UTILISATION

S’ADAPTE À 
TOUS LES DAC

DOSE 
INDIVIDUELLEMENT

DOSEUR DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
LIQUIDES POUR LES VACHES

PROPY’POMPE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

���Débit : 18,6 L/h
���Tension : 12 - 24 AC/DC
���Puissance : 12 Watt
���Étanchéité : IP 64
���Distance d’aspiration : 2 m
���Distance de refoulement : 15 m

Exemple de montage

Remplace un moteur 
d'aliment solide

Capteur de 
détection

DAC

Fût de
Propylène
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LOCAL 
TECHNIQUE

Boîtier 
Propy’Pompe
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