Consommables

Produits @ ARUADIS

FAISONS DE L'EAU VOTRE ALLIEE

OXYDRA (péracio agua)

DESINFECTANT ET ACIDIFIANT POUR EAUX DE BOISSON

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

é Aspect: liquide incolore, odeur piquante
é Point de gel inférieur a 20°C

é Masse volumique: 1,13 g/cm3

é PHalOg/l:35+/-05

COMPOSITION :
é Péroxyde d’hydrogene
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Réf Capacité é Acide peracétique O
— - é Acide acétique Z
g é Stabilisateur
0944 60 kg UNE ACTION EFFICACE
/\ ET DURABLE
@ Son action prolongée assure une
désinfection continue et réduit la
z fréquence des interventions de
AGIDIFIER ET ELIMINATION a maintenance.
DESINFECTER SIMPLEMENT TOTALE DU BIOFILM
Solution compléete pour acidifier et Nettoie et décolle le biofilm dans les
s = ' F canalisations, évitant les obstructions
de.smfecter I'eau de boisson des et la prolifération des agents @
animaux, tout en assurant le pathogenes.
nettoyage et la désinfection des . UN ASSAINISSEMENT
équipements tels que la tuyauterie, DE L'EAU EFFICACE
les cuves ou les machines a soupe. Elimi .
imine les agents pathogenes et
préserve I'équilibre de I'eau,
ACTIONS réduisant ainsi les risques de
2EN1 maladies et ame’!iorant le bien-étre
Il acidifie et assainie I'eau de animal.
boisson de vos animaux.
4 rréPaRrez, DOSEZ, MATTRISEZ ! A
PRECAUTION D'EMPLOI
Nettoyage des lignes d'eau N o
¢ Incorporation de la solutionde 1 a 5% en Utiliser les biocides avec
. I'absence des animaux précaution pour protéger
'y Laisser\agir 15 min (variable selon résultat) I'environnement et la santé.
¢ Rincer al'eau potable. Toujours lire I'étiquette.
Désinfection de I'eau de boisson Porter I'équipement de
¢ Dosage de 50 a 200 ml pour 1 000L d'eau protection adapté (lunette,

dans le systeme d'abreuvement. gant, masque).
¢ 1e° utilisation : aprés dosage, vérification du
pH car le pouvoir acidifiant est directement
ié au pouvoir tampon de I'eau.

Pour une utilisation optimale,
utiliser une pompe doseuse

compatible avec dégazage
automatique ou un coffre

iDose.
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Panneau de
3 dosage iDose A6
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