Produits

© AQuADIS

PEROX’HY (aquarerox)

DESINFECTANT POUR EAU DE BOISSON
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : liquide incolore, odeur piquante
Point de gel inférieur a 20°C

Consommables
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Réf Capaciteé
0922 20 kg
0946 60 kg
0923 200 kg
UNE EAU PROPRE
& SECURISEE

Perox’'Hy est une solution
désinfectante performante pour I'eau
de boisson des animaux. |l élimine
les contaminants tout en
assainissant les canalisations,
garantissant une eau propre et
sécurisée, essentielle a la santé et
aux performances de I'élevage.

pHpur4-5
Densité de 1,2 +/- 0,01
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ELIMINATION
TOTALE DU BIOFILM
Nettoie et décolle le biofilm dans les
canalisations, évitant les obstructions

et la prolifération des agents
pathogénes.
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UNE CONFORMITE
GARANTIE

Respecte les normes sanitaires
en vigueur pour I'eau de boisson
des animaux

Composition : peroxyde d’hydrogéne 50% stabilisé
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UNE ACTION EFFICACE
ET DURABLE

Son action prolongée assure une
désinfection continue et réduit la
fréquence des interventions de

maintenance.
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UN ASSAINISSEMENT
DE L'EAU EFFICACE

Elimine les agents pathogénes et
préserve I'équilibre de I'eau,
réduisant ainsi les risques de
maladies et améliorant le bien-étre
animal.
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PRECAUTION D’EMPLOI

Utiliser les biocides avec
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Nettoyage des canalisations

¢ Incorporation de la solution a 2%

é Laisser agir4 ab6h

é Rincer a l'eau potable pendant 10 min

4 préPAREZ, DOSEZ, MATTRISEZ !

Désinfection de I'eau de boisson

é En continu : Dosage de 50 a 100 ml pour
1 000L d'eau dans le systeme d'abreuvement
(Contrdle par bandelette peroxyde : 30 ppm)

é En séquentiel : Incorporation de 250 ml
pour 1 000L d'eau 2 fois par semaine

précaution pour protéger
I'environnement et la santé.
Toujours lire I'étiquette.

Porter I'équipement de
protection adapté (lunette,
gant, masque).

Pour une utilisation optimale,
utiliser une pompe doseuse
compatible avec dégazage

automatique. L)
Panneau de
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